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ロータリーの取りはずし運搬・格納に最適!
使いやすくて低価格。

NEW 特許出願中 ロータリー台車

ビリンフレームハンドルで
ロータリーのマストの位置が
上下します。

ビリンフレームハンドルで
ロータリーのマストの位置が
上下します。

標準ロータリー用

ロータリー台車取付順序

装着する時は、ロータリーをトラクターの
方へ移動して取り付けする方が簡単です。
前後4輪とも自在キャスターで後輪2ヶは
ブレーキ付きです。

装着する時は、ロータリーをトラクターの
方へ移動して取り付けする方が簡単です。
前後4輪とも自在キャスターで後輪2ヶは
ブレーキ付きです。

使用しない時はブラケット受けの
ピンを抜いて、たてかけることが

）gk33は量重の車台（ 。すまきで

ビリンフレーム中央に
穴が2コあればOK!!
ビリンフレーム中央に
穴が2コあればOK!!
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RD100

地面からロータリーを20～
30センチ上げる。

ピン2本で止めて
ロータリーを下ろすだけ。

地面からロータリーを20～
30センチ上げる。1

ピン2本で止めて
ロータリーを下ろすだけ。

ピンピン

2

ED3 350㎏まで 1.8～2.1mまで

純 正 ロ ー タ リ ー 用

純 正 ロ ー タ リ ー 用

70

71

RD100

RD130

260㎏まで

300㎏まで

1.7mまで

1.8mまで

型　　　式番号 品　　　　　名 運　搬　重　量 ロータリー全幅

※オプション

ロータリーの幅が
1.8m以上の場合は
延長台が必要です。

延長台

※延長台（オプション）

RD100はタイヤ径100㎜　 RD130はタイヤ径130㎜

お問い合わせ先

●取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。

http://www.nunohatanouki.comURL

福井県坂井市丸岡町舟寄75-51

TEL（0776）66-6517  FAX（0776）67-3512

製造元　㈲ 布 旗 農 機 開 発 研 究 所

価格には送料取付工賃は含まれておりません｡

苗箱消毒器

種子の大きさや播種量の調整時

ダイアルが堅く回らない時に使用します｡

種子の大きさや播種量の調整時

ダイアルが堅く回らない時に使用します｡

　　　　　ＤＷ-０１　　

苗箱を１０枚１セットで

束ね３セットをカゴに

投入しリフトで消毒液に

浸けると一度に３０枚の

苗箱が消毒する事が

出来ます。

※注１

ポリタンクは別途必要です。

サイズ

W11300×D700×H450 以上

※注２

注文時苗箱１０枚束ねた

サイズ縦×横×高さを

お知らせ下さい。

ＳＮｰ３０　
（製品には苗箱､ポリタンク､リフトは付属しません｡）

播種機ダイアル補助レンチ
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